
Kaj pomeni IP zaščita? 

 
Vodoodpornost izdelka določimo po stopnji zaščite IP (International Protection marking). 
Oznaka zaščite je zapisana kot šifra IP00, pri kateri prva številka predstavlja zaščito pred 
prahom in trdimi delci, druga pa predstavlja zaščito pred vodo. Torej kombinacija (sivih in 
modrih) številk določa stopnjo zaščite izdelka. 

 

 
Zaščita pred trdimi delci ni merjena. 

 
Zaščita pred vertikalnim kapljanjem vode. 

 
Zaščite pred trdimi delci ni. 

 
Zaščita pred direktnim škropljenjem z vodo 
do 15 stopinj od vertikale. 

 
Zaščita pred trdnimi delci do velikosti 50mm 
(dotik z roko). 

 
Zaščita pred direktnim škropljenjem z vodo 
do 60 stopinj od vertikale. 

 
Zaščita pred trdnimi delci do 12mm (dotik s 
prsti). 

 
Zaščita pred škropljenjem z vode iz vseh 
smeri. 



 
Zaščita pred trdnimi delci do 2,5mm (orodja 
in žice). 

 
Zaščita pred nizkotlačnimi curki vode iz 
vseh smeri. 

 
Zaščita pred trdnimi delci do 1mm (fina 
orodja in žice). 

 
Zaščita pred nizkotlačnimi curki vode. 

 
Zaščita pred omejeno količino prahu. 

 
Zaščita pred efektom potopitve v vodo med 
15cm in 100cm za 30 minut. 

 
Popolna zaščita pred prahom. 

 
Zaščita pred potopitvijo pod tlakom za daljši 
čas. 

 


